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24Vdc 230VacNEW

Motoriduttore elettromeccanico per cancelli a battente.
Per ante fino a 3,5 metri.

Flashing light and accessories

Centralina
Control unit

Colonnine
Columns

XTILUS gearmotor

Radiocomando

Fotocellule
Photocells

 Technical features

Alimentazione / 

Alimentazione motore / 

Assorbimento motore / 

Potenza motore / 

Peso massimo della porta / 

Condensatore / 

Larghezza massima dell’anta / Maximum gate length

Corsa massima dello stelo / Maximum stem stroke

Spinta massima / Maximum thrust

Servizio /

Grado di protezione /

Centralina / Control unit

Regolazione finecorsa semplice e veloce.

Ideale per uso residenziale e 

condominiale.

Electromechanical gearmotor
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Lunghezza max anta (m)

Max length wing (m)

Struttura totalmente in 

pressofusione di alluminio.

Structure totally on die 

Comodo sblocco con chiave

Meccanica raffinata: vite senza fine a 4 principi 

e ingranaggi completamente in metallo, 
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Cod.

12007422

12007424

64100234

12006668

12006515

12006531

12000780

12001703

12000757

12006730

Motor for Swing Electric Gates

XTILUS

XTILUS 

XTILUS

regolabili. 

Staffe di fissaggio incluse.

XTILUS versione 230Vac

XTILUS 24V versione 24Vdc

Il controllo / Control unit

A C C E S S O R I  /  A C C E S S O R I E S

24CBA: Scheda carica batterie 24V ad innesto con 

controllo elettronico della carica.

Fermo meccanico di chiusura per XTILUS.

BIOS 2 

Disponibile anche in versione economica. 

estraibile, selezione funzioni tramite display, 

Rilevamento ostacoli regolabile e autodiagnosi 

completa.

BIOS 2 versione 230Vac

BIOS 2 ECO versione 230Vac

 

R2: Scheda espansione funzioni per la centralina 

di comando BIOS 2 ECO o AS24. Uscita 

KIT BATTERIE in box

2 batterie 1.3Ah, cavo 1mt.

AS24 Centralina per il controllo di 1 o 2

estraibile per 

manutenzione. easier

Modulo Bluetooth per centraline BIOS1 e BIOS2.


